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PREPARATEUR ECS
instantané / semiinstantané

DAKOTA PRO

* Pompe(s) et régulation : 2 ans (la garantie ne couvre pas les défauts d’alimentation du coffret)

 L’ensemble du produit est certifié ACS (N° de certification 14ACCLY605)

• Plaques INOX 316 antiincrustation 
0,4 mm
• Joints  NBR clipsés
• Tuyauterie primaire et secondaire INOX
• Vanne 3 voies et servomoteur avec commande manuelle
• Pompe primaire classe A avec variateur de fréquence 
piloté par coffret Multi 2 Pro
• Traitement de surface du bâti peinture époxy
• Monté sur socle peinture époxy
• Certification ACS  Traitement antilégionnellose ?
• Box d’isolation thermique

• Echangeur visitable
• Faible encombrement, livré sur socle
• Préréglé d’usine, livré prêt à l'emploi
• Vannes d’isolement primaire et secondaire

• Ecran Tactile 4,3’’ avec visualisation 
du système
• Carte électronique avec relais de 
commande et borniers débrochables
• Paramétrage simple par menu déroulant
• Traitement antilégionellose
• Communication Modbus (RS485)
• Report de défaut par contact sec

Piloté avec coffret Multi2 Pro

Conception et composants 
de qualité

Faciles à installer et à 
entretenir
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2505
2507
2509
2511
2515
2519
2523
2529

3019
3021
3025
3033
3129
3133
3137
3143
3149

4017
4019
4021
4025
4029
4035
4041
4047

5521
5525
5529
5533
5537
5541
5545
5549

  Débit

 primaire

  m3/h

Modèles

DAKOTA 
PRO

 Primaire 80°C

P.  Débit

kW  l/min

 Primaire 70°C

P.  Débit 
kW  l/min

 Primaire 65°C

P.  Débit 
kW  l/min

Puissance et débit secondaire en fonction

de la température primaire

• Pression de service max primaire : 10 bar (supérieur sur 
consultation)
• Tarage soupape secondaire : 10 bar
• Tension : 1x230V

Pression supérieure de fonctionnement sur consultation

Limites d'utilisation

 Mise en service par technicien SAKKARAH

Option pour DAKOTA PRO
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DAKOTA PRO INSTANTANÉ

PREPARATEUR ECS
instantané / semiinstantané

DAKOTA PRO

1"1/4 F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

1"1/4 F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

Dimensions (mm)

  A   B   C   D   E Long.  Larg.   H
DAKOTA

PRO

instantané

Poids 

net max

(kg)

   Ø Raccord  Primaire

  entrée sortie

   Ø Raccord  Secondaire

  entrée sortie

2500
3000
4000
5500

197 380 380 311   69   780 347 1152
197 380 380 311   69   866 347 1152
350 420 420 350 140 1051 532 1410
350 750 750 350 140 1168 560 1685

70
80

190
355

1" F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

1" F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

800
800
400
300

4 A
4 A
6 A
7 A

 Delta P        Vanne

max (kPa)     3 voies

 Servo        Ampérage

moteur          max du

       préparateur

VXG41.25
VXG41.32 
VXF32.4025
VXF32.5040  

SAX619.03  
SAX619.03   
SAX619.03  
SAX619.03 

2500
3000
4000
5500

Modèles

DAKOTA

PRO

C

D
A

B

E

Longueur

H

Largeur

Sortie
secondaire

Entrée
primaire

Entrée
secondaire

Sortie
primaire
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DAKOTA PRO  SEMIINSTANTANÉ

Dimensions (mm)

  A   B   C   D   E Long.  Larg.   H

197 380 *172380   519     69   780 409 1152
197 380 *185380   506     69   866 422 1152
350 420     154     749   140 1051 725 1410
350 750     441     819   140 1168 737 1685

2500
3000
4000
5500

DAKOTA

PRO

semi
instantané

800
800
400
300

Poids 

net max

(kg)

 Delta P        Vanne

max (kPa)     3 voies

 Servo        Ampérage

moteur          max du

       préparateur

VXG41.25
VXG41.32 
VXF32.4025
VXF32.5040  

SAX619.03  
SAX619.03   
SAX619.03  
SAX619.03 

2500
3000
4000
5500

Modèles

DAKOTA

PRO

   Ø Raccord  Primaire

  entrée sortie

   Ø Raccord  Secondaire

  entrée sortie

70
80

190
305

1" F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

1" F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

1" F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

*1"1/4 F1" F
1"1/4 F
1"1/2 F

2" F

     * : versions SS et DS  version DD

6 A
6 A

10 A
13 A

Sortie
secondaire

Entrée
primaire

Entrée
secondaire

Sortie
primaire
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A

E

D

C
H

Longueur

Largeur




